附件二
眉山职业技术学院机房配套设备设施采购及安装清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	网络、电源布线
	[bookmark: _GoBack]1.布线标准：行业技术标准，确保质量技术规范，线缆采用PVC、铝合金弧形槽板保护,；
2.网络布线：主材采用知名品牌的六类网线，且规范标注线标、线序等；
3.电源布线：主材采用6平方铜质电源线缆（2302、2304、2308、2309按每个机房55个机位布置机房电源线与网线，每个机房约90平米，3208按50个机位布置机房电源线与网线）；
4.空调布线：从教室总开关到教室前后空调位置（含插座）；
5.含墙面恢复；
	5
	间

	2
	插座
	1.电源插座；
2.要求：≥6位插座，≥10A，铜芯线≥2000W；
	280
	个

	4
	交换机48口（千兆）
	1、配置10/100/1000M以太网端口≥48个，千兆SFP光接口≥4个；
2、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps；
3、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件；
4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
5、支持IPv4/IPv6静态路由，RIP、RIPng；
6、▲支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约（提供具有法定资质的检测机构出具的检测报告复印件）；
7、▲设备制造厂商具备成熟的技术服务与运行维护管理体系，具备信息技术服务运行维护标准符合性证书，成熟度达到二级或以上，提供证书复印件及官网查询链接、查询截图。
8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。
	5
	个

	5
	交换机24口（千兆）
	1、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，千兆SFP光接口≥4个；
2、交换容量≥335G，包转发率≥50Mpps；
3、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件；
4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
5、支持IPv4/IPv6静态路由，RIP、RIPng；
6、▲支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供具有法定资质的检测机构出具的检测报告复印件）；
7、▲设备制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，须通过售后服务完善程度认证，获得至少五星级以上认证证书，提供证书复印件；
8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。
	5
	个

	6
	配电箱
	1、空开、断路器、地排、零排、配线等；
2、125A,3P1个，32A,2P9个，40A,3P1个；
	5
	套

	7
	旧设施拆除、搬迁
	拆除原有静电地板，负责所有拆除设施搬运及建筑垃圾处理，教师桌、学生桌、电脑设备等；每个教室约90平方；空调拆除并重新安装。
	4
	间

	8
	旧设施拆除、搬迁、修补
	拆除原有教师桌、学生桌、电脑设备等；线槽抹灰等；；空调拆除并重新安装。
	1
	间



