附件二 职业技能鉴定工量具
	序号
	名称
	技术参数配置及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	寄存器
	74HC165，DIP封装
	只
	16
	

	2
	计数器
	74HC161，DIP封装
	只
	16
	

	3
	555集成电路
	NE555P 
	只
	16
	

	4
	小型开关稳压器件
	LM2596S， TO-263-5， 5V/3A降压DC-DC稳压器芯片
	只
	16
	

	5
	小型调功器
	电力调节器Q5-4-4-030-P
	只
	5
	

	6
	不间断电源
	UPS不间断电源D1500-900W
	只
	5
	

	7
	小型隔离变压器
	三相变压器1KVA
	只
	16
	

	8
	软启动器
	HZP09在线软启动器7.5kw
	只
	5
	

	9
	温度继电器
	DS18B20
	只
	16
	

	10
	压力继电器
	HX711
	只
	16
	

	11
	78集成电路
	78L05，DIP封装
	只
	16
	

	12
	79集成电路
	78L05M, DIP封装
	只
	16
	

	13
	变频器
	二手E-740-0.75KW
	台
	6
	

	14
	PLC
	FX3U-32MR/250V
	台
	12
	

	15
	PLC
	FX3U-32MT/250V
	台
	6
	

	16
	触发板
	晶闸管单相整流移相触发电路板触发器可控硅单相调压移相触发器
	个
	6
	

	17
	燃油压力表
	新款TU-443全车系燃油压力表
	套
	5
	

	18
	前束尺
	中性LQS
	把
	5
	

	19
	空调制冷剂检漏仪
	检测范围0~10000μmol/mol
分辨率1μmol/mol
低报警值500μmol/mol
高报警值 200μmol/mol
	部
	5
	

	20
	卤素查漏灯
	617020精工国产
	部
	5
	

	21
	温度计
	温度测量范围
-20°C~60°C(-4°F~140°F)
温度测量精度±0.3°℃(±0.5°F)
温度分辨率0.1°C(0.1°F)
	支
	5
	

	22
	密度计
	型号	LV-01
工作电压 DC9V~35V
适用电池 12V/24V蓄电池
被测量电池容量	3Ah~200Ah
	支
	5
	

	23
	玻璃管高度测量
	100cm（刻度显示99cm）
	支
	5
	

	24
	玻璃棒
	15mm粗 长度600mm
	支
	5
	

	25
	高率放电计
	30V20A 600W
	把
	5
	

	26
	磁力探伤仪5部
	量程200mT（2000Gs） 分度值0.01mT（0.1G） 准确度（5级）
	部
	5
	

	27
	万向传动装置5套
	内径18-外径36*长度230
	套
	5
	

	28
	V形铁5套
	105X105X78
	套
	5
	

	29
	滚花车刀
	直纹滚花刀2.0
	把
	9
	

	30
	四爪单动卡盘
	K72-200四爪单动卡盘
	套
	9
	

	31
	内孔车刀
	S1206K-STUBR06小径6柄径12
	把
	9
	

	32
	内孔车刀刀座
	WTD-2020-12-80L
	套
	9
	

	33
	宽刃车刀
	MTEHR2020K08-160/400-T40
	把
	9
	

	34
	宽刃车刀刀片
	FD08-R0.6
	片
	30
	

	35
	锥度量规
	莫氏无尾塞环规3#
	套
	9
	

	36
	圆弧成型刀
	1/2*47.1*H78*R18
	把
	9
	

	37
	圆弧成型刀
	1/2*47.1*H78*R30
	把
	9
	

	38
	杠杆百分表
	0-0.8mm
	套
	9
	

	39
	杠杆式卡规
	0-25mm 0.001mm
	把
	2
	

	40
	杠杆式千分尺
	0-25mm 0.001mm
	把
	2
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