	工程清单

	[bookmark: _GoBack]一、烹饪演示室

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	技术参数

	1
	低噪音油烟风柜
	970*1100*980
	台
	1
	1.进风口尺寸:910*790
2.出风口尺寸:610*520
3.风量:16000~18000
4.全压:600PA
5.噪音:<73DB
6.重量:250KG
7.采用双吸式蜗売风机,钢架柜式结构,可拆散重装

	2
	静电油烟处理器
	735*1515*943
	台
	1
	1.处理风量:42000立方米/小时
2.法兰口径:1194*1495.5
3.机器重量:300KG
4.处理效率：90%

	3
	风柜支架
	
	套
	1
	1.采用槽钢制作；
2.表面喷三层防锈漆；
3.根据现场情况选用吊装或落地安装；

	4
	静电油烟处理器支架
	
	套
	1
	1.采用槽钢制作；
2.表面喷三层防锈漆；
3.根据现场情况选用吊装或落地安装；

	5
	风柜智能变频起动箱
	300*170*505
	套
	1
	1.不锈钢拉丝箱体；
2.触控按键，一键模式转换；
3.无极调速降噪模式；
4.内置消防、燃气报警集成控制；
5.变频省电20-50%；
6.可无线云控制

	6
	弹簧式减振器
	
	只
	4
	1.壳体及弹簧表面抛光、喷塑烤漆处理；
2.上下壳体全部为铸铁材质；
3.弹筑材质为65锰钢，硬度大，弹性好；
4.四层全天然橡胶胶垫结构，

	7
	帆布软连接
	
	套
	1
	1.防漏油型帆布
2.法兰式设计装配
3.法兰表面刷防锈漆

	8
	风柜电源线及管件
	
	项
	1
	包含风柜起动保护器至风机线，不含至总电箱线

	9
	不锈钢风管
	700*500
	米
	14
	采用1.0不锈钢制作

	10
	不锈钢弯头
	700*500
	个
	3
	采用1.0不锈钢制作

	11
	不锈钢三通
	700*500
	个
	1
	采用1.0不锈钢制作

	12
	不锈钢变径
	
	个
	2
	采用1.0不锈钢制作

	13
	不锈钢出风口连防鼠网
	
	套
	1
	采用1.0不锈钢制作

	16
	吊顶拆除恢复
	
	项
	1
	

	二、中餐实训室2&面点实训室2（增加一组油烟风柜、油烟处理器）

	1
	低噪音油烟风柜
	1170*1370*1300
	台
	1
	1.进风口尺寸:1260*1140
2.出风口尺寸:820*730
3.风量:36000~42000
4.全压:750PA
5.噪音:<79DB
6.重量:480KG
7.采用双吸式蜗売风机,钢架柜式结构,可拆散重装

	2
	静电油烟处理器
	735*1515*1744
	台
	1
	1.处理风量:42000立方米/小时
2.法兰口径:1194*1495.5
3.机器重量:300KG
4.处理效率：90%

	3
	风柜支架
	
	套
	2
	1.采用槽钢制作；
2.表面喷三层防锈漆；
3.根据现场情况选用吊装或落地安装；

	4
	静电油烟处理器支架
	
	套
	2
	1.采用槽钢制作；
2.表面喷三层防锈漆；
3.根据现场情况选用吊装或落地安装；

	5
	风柜智能变频起动箱
	300*170*505
	套
	2
	1.不锈钢拉丝箱体；
2.触控按键，一键模式转换；
3.无极调速降噪模式；
4.内置消防、燃气报警集成控制；
5.变频省电20-50%；
6.可无线云控制

	6
	弹簧式减振器
	
	只
	8
	1.壳体及弹簧表面抛光、喷塑烤漆处理；
2.上下壳体全部为铸铁材质；
3.弹筑材质为65锰钢，硬度大，弹性好；
4.四层全天然橡胶胶垫结构，

	7
	帆布软连接
	
	套
	2
	1.防漏油型帆布
2.法兰式设计装配
3.法兰表面刷防锈漆

	8
	风柜电源线及管件
	
	项
	1
	包含风柜起动保护器至风机线，不含至总电箱线

	9
	不锈钢风管
	1000*500
	米
	14
	采用1.0不锈钢制作

	10
	不锈钢弯头
	1000*500
	个
	6
	采用1.0不锈钢制作

	11
	不锈钢变径
	
	个
	4
	采用1.0不锈钢制作

	12
	不锈钢出风口连防鼠网
	
	套
	2
	采用1.0不锈钢制作

	13
	槽钢底座横梁支架平台
	
	项
	1
	1.采用槽钢制作；
2.表面喷三层防锈漆；
3.根据现场情况选用吊装或落地安装；

	15
	风柜吊装吊车费
	
	项
	1
	

	16
	安装辅材
	
	项
	1
	油漆、密封胶、法兰、螺栓等



