	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	身份认证平台
	1、此次部署的身份认证系统为旁路部署模式，认证计费系统为软件形态产品，配置1000开户授权；
2、为管理的方便性和灵活性，要求系统满足基于B/S方式进行操作管理端和用户自助端；
3、支持基于客户端的有线和无线接入方式，支持基于Web的有线和无线接入方式；
[bookmark: _GoBack]4、支持有线接入情况下帐号与IP、MAC、接入交换机IP、端口的绑定；支持无线接入方式下帐号、用户MAC、APMAC绑定、SSID绑定、无线交换机IP绑定；
5、MAC认证性能≥2500次/秒，IPOE认证性能≥1000次/秒；
6、支持用户在绑定状态下漫游。提供功能配置界面截图；
7、有线、无线的无感知认证，支持基于不同区域的无感知认证，支持基于不同计费策略的无感知认证；
8、多链路下支持指定用户路由策略，支持10W在线用户进行出口路由策略控制，支持按用户设定不同的出口带宽策略；
9、支持访客短信认证、访客授权二维码认证，支持访客账户信息对应接待人员账号；
10、支持以动态实时的图形、图表等直观的方式，展示目前系统的在线人数、上网位置、上网区域分布、接入方式等信息，提供功能截图；
11、支持周期计费补偿，可对用户进行周期流量、周期时长进行赠送；支持套餐变更，当前余额小于将要变更的套餐资费时，允许变更套餐；套餐流量不清零，可支持流量顺延，并指定流量清零时间，提供以上配置界面截图；
12、支持互联网在线缴费功能，支持与第三方在线支付系统对接，互联网在线充值功能能够兼容主流支付平台，如支付宝、网银，提供功能截图；
13、应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，须通过售后服务完善程度认证，获得五星级或以上证书，提供证书复印件；
14、配置Portal网页认证管理组件，支持Portal二代协议，最大支持≥40000在线终端数量；
15、系统支持和原有网络设备进行无缝对接，进行web认证、短信认证、无感知认证等功能（供应商单独提供承诺函并加盖供应商单位公章，格式自拟）
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	2
	智能网络控制器
	1、平台支持针对用户分组进行网络访问策略下发，界面化的网络策略调整，业务间可视化互访策略调整；
2、支持网络终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面。有线网络终端、无线网络终端和哑终端都支持策略随行；
3、在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，可以隔离 arp、单播、 dhcp 报文同时放通其他正常的二层报文；
4、网络终端上线时无需提前收集终端MAC地址，无需提前在控制器导入MAC相关信息。支持接入的网络终端无须安装任何客户端与插件，审批后即可入网。当网络终端位置变更时，平台可以自动发现；
5、支持自定义网络终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网哑终端设备的IP+MAC等信息收集，提供产品功能截图；
6、支持网络终端接入网络时，管理员需在准入审批界面进行手动确认，终端才允许接入相关网络，提供产品功能截图；
7、支持网络终端的位置识别，辅助进行终端资产管理；
8、支持显示终端的IP地址内容，包含接入位置+IP+MAC+状态+最近一次活跃时间等信息；
9、支持IP地址分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等；
10、支持静态IP和动态IP地址界面化管理，包含已分配和可用IP地址界面化点阵图呈现，提供产品功能截图；
11、设备生产厂商具备应急管理能力，获得应急预案管理能力评价认证证书，提供证书复印件；
12、支持交换机零配置上线功能。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，提供产品功能截图；
13、当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口，提供产品功能截图；
14、配置100个网元节点授权；
15、为保证校园网络系统整体的兼容性、稳定性，要求与身份认证系统为同一品牌；
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